
 
 

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO: STRONG ALG1000 

ALGICIDA PARA PISCINAS E TORRES DE RESFRIAMENTO  

 

ALG1000  é um algicida desenvolvido para uso em piscinas e torres de resfriamento 
 
ALG1000  previne o surgimento de algas e também controla as bactérias existentes na água. 
 
ALG1000  evita odores desagradáveis decorrentes da contaminação da água por algas ou bactérias.
  
 
ALG1000  atua sobre as bactérias gran-positivas e gran-negativas, tais como: staphilococus áureos, 
escherichia coli, cândida albicans e fungo patogênico trichophiton interdigitale, entre outros. 
 
ALG1000  reduz a troca da água da piscina e também o uso de cloro em 50%. 
 
DILUIÇÃO 
 
Em piscinas - 1L p/ 50.000L de água 
 
Em Torres de Resfriamento, usar conforme orientação técnica 
 
APLICAÇÃO EM PISCINAS 
 
Colocar o produto e deixar circular por um período de 8 horas. Esperar a sujeira decantar por 12 
horas e em seguida fazer a limpeza com o aspirador.  
 
Esta operação deverá ser repetida quinzenalmente. 
 
Sempre, em caso de chuva, a operação acima deverá ser repetida de imediato, porém na proporção 
de 1L do produto para cada 25.000L de água. 
 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Alexandro Lourenci – CRQ/PR 09902244 – 9ª Região 

 
 
OBSERVAÇÕES 
 
Não remova o produto de sua embalagem original.                                                                                                        Evite contato prolongado com o produto.  
Utilize os equipamentos de segurança individual.                                                                                                           As embalagens não devem ser reutilizadas. 

 


