
 
 

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO: STRONG LOX P1000 

DETERGENTE DESINCRUSTANTE P/ LIMPEZA QUÍMICA DE CALDEIRAS E TORRES DE 
RESFRIAMENTO 

 

CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL 
 

LOX P1000 é uma solução química potencializada, específica para remoção de impurezas prejudiciais em 

tubulações e sistemas de resfriamento, caldeiras e linhas de vapor. 

 

 

LOX P1000 age rápida e eficientemente sobre depósitos minerais e calcinados, sulfatos, ferro, cálcio, 

magnésio, sílica e incrustações. Normalmente são dissolvidos, liberando-os das superfícies, deixando o sistema 

totalmente limpo. 

 

 

LOX P1000 é usado diretamente no sistema de circulação, diluído na proporção de 1 litro do produto para 

cada 10 litros de água, deixando circular por um período de 6 a 10 horas. Há casos que em 2 horas o sistema 

estará totalmente limpo, em outros casos, poderá necessitar de um período superior a 12 horas, tudo 

dependendo do grau da incrustação existente.  

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

Alexandro Lourenci – CRQ/PR 09902244 – 9ª Região 

 

 

OBSERVAÇÕES 
 
Não remova o produto de sua embalagem original.                                                                                                        Evite contato prolongado com o produto.  
Utilize os equipamentos de segurança individual.                                                                                                           As embalagens não devem ser reutilizadas. 

 


