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FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

LUBRI REDUT 220, 320, 680 
 

 
 
É um lubrificante para engrenagens abertas ou fecha das, dependendo da viscosidade e 
redutores industriais em serviços severos sob carga s elevadas.  
 
Controla o desgaste e a corrosão das partes lubrifi cadas e sua aditivação lhe garante 
resistência à oxidação e a formação de espuma.  
 
Recomendado para a lubrificação de engrenagens indu striais fechadas com dentes retos, 
cônico, espinha de peixe, roscas sem fim e helicoid ais.  
 
Possui aditivos anticorrosivos, antiespumantes, ant ioxidantes, e extrema pressão.  
 
Produto não inflamável. Ponto de fulgor acima de 93 °C. Capaz de alimentar chama.  
 
COMPOSIÇÃO: Óleos básicos minerais e aditivos antic orrosivos, antioxidante, antiespumante 
e agente de Extrema-Pressão (EP). 
 
Produto com validade indeterminada, desde que armaz enado em local fora do calor, limpo e 
seco; 
 
 
 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eduardo A. M. Brito – CRQ/SP 04445335 – 4ª Região 

 
 
OBSERVAÇÕES 
 
Não remova o produto de sua embalagem original.                                                                                                             Evite contato prolongado com o produto.  
Utilize os equipamentos de segurança individual.                                                                                                                 As embalagens não devem ser reutilizadas. 


