
 
 

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO: STRONG PAS1000 

AGENTE PASSIVADOR PARA SISTEMAS DE TRATAMENTO DE SU PERFÍCIES 
 

PAS1000 é um neutralizador químico específico, utilizado como complemento no tratamento corretivo após o 

uso de desincrustantes ácidos. Neutraliza a ação desincrustante e atua como passivador e removedor de 

resíduos e demais contaminantes, deixando o sistema em condições de receber o tratamento preventivo. 

 

PAS1000 é eficiente em qualquer tipo de água, Não é corrosivo. Indoro. Não é volátil. Altamente concentrado. 

 

DILUIÇÃO 
 
PAS1000 deve ser utilizado sempre após a desincrustação do sistema de água, na proporção de 1L de PAS1000 

para cada 1000L de água. Deixar circular por um período de 3 horas e após, esvaziar todo o sistema. Reencher, 

deixar circular por mais 15 minutos. Se a água continuar turva, repita a operação até se obter água limpa, 

quando então, o sistema estará pronto para receber o tratamento preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

Alexandro Lourenci – CRQ/PR 09902244 – 9ª Região 

 

 

OBSERVAÇÕES 
 
Não remova o produto de sua embalagem original.                                                                                                        Evite contato prolongado com o produto.  
Utilize os equipamentos de segurança individual.                                                                                                           As embalagens não devem ser reutilizadas. 

 


