
 
 

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO: STRONG TRAX1000 SS 

ANTIESPUMANTE S/ SILICONE  
 

TRAX1000 SS é a combinação de agentes antiespumantes, ideal para evitar os transtornos causados pelo 

excesso de espuma em sistema de tratamentos de água. 

TRAX1000 SS elimina a espuma causada por contaminantes e componentes químicos que reagem criando 

situações impróprias para o funcionamento normal do sistema.  

TRAX1000 SS é inodoro, eficiente, econômico e de ação rápida.  

TRAX1000 SS pode ser diluído 1L p/ 50L de água. 

 

APLICAÇÃO: Pode ser utilizado por gotejamento ou pulverização. 

 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
Aspecto (estado físico, forma e cor): Forma: Liquido Viscoso. Cor: Branco. 

Odor e limite de odor: Não aplicável. 

pH: 6,0 – 9,5 

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível. 

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: >100°C 

Ponto de fulgor: > 80º C (AFNORT 60103). 

Taxa de evaporação: Não disponível. 

Inflamabilidade (sólido; gás): Não aplicável. 

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não aplicável. 

Pressão de vapor: 2.3 kPa – a 20º C 

Densidade de vapor: Não disponível. 

Densidade: ~ 1.005 kg/m3 a 25º C 

Solubilidade(s): Solúvel em água, 
(Isenção de silicone) 
Coeficiente de partição – n-octanol /água: Não disponível 

Temperatura de autoignição: Não disponível. 

Temperatura de decomposição: Não disponível 

        Viscosidade: Não disponível. 

 

 

 

 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

Alexandro Lourenci – CRQ/PR 09902244 – 9ª Região 

 

 

OBSERVAÇÕES 
 
Não remova o produto de sua embalagem original.                                                                                                        Evite contato prolongado com o produto.  
Utilize os equipamentos de segurança individual.                                                                                                           As embalagens não devem ser reutilizadas. 

 


